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短納期対応が可能です。

±500

FH(N)10  152×102×51×1t
             （熱抵抗値換算 : 3℃／W）
FH(N)25  178×127×51×1t
             （熱抵抗値換算 : 2.8℃／W）
FH(N)50  178×127×51×1t
             （熱抵抗値換算 : 2.8℃／W）
FH(N)55  178×127×51×1t
             （熱抵抗値換算 : 2.8℃／W）
FH(N)60  305×305×1.5t
             （熱抵抗値換算 : 2.5℃／W）

形　名

定格電力(W) 抵抗値範囲(Ω)
抵抗値許容差

(％)

最高使用電圧(V)※ 耐電圧
(V)

1分間
使用温度範囲(℃) 最大重量

(g)
シャーシ取付 空　間 誘導巻(FH) 無誘導巻(FHN) FH FHN

FH-10 10 6 0.02  〜 6K    0.03  〜 2.3K   ±0.5(D)10Ω以上

±1 (F)0.1Ω以上

±2 (G)

±3 (H)

±5 (J)

±10 (K)

245 180
AC1000

−55〜＋200

7

FH-25 20 8 0.012 〜 15K 0.02  〜 5.5K 500 300 15

FH-50 30 10 0.01 〜 40K 0.02 〜 12K 1300 600 AC2000 33

FH-55 30 10 0.01 〜 40K 0.02 〜 12K 1300 600 AC2000 35

FH-60 50 15 0.1  〜 18K 0.05 〜 9K 1400 800 AC3000 70

形　名
温度係数 (ppm/℃)

±30 ±50 ±100 ±500

FH-10 50 Ω以上 0.1 Ω〜 50 Ω未満 0.05 Ω〜 0.1 Ω未満 0.02 Ω〜 0.05 Ω未満

FH-25 200 Ω以上 0.1 Ω〜 200 Ω未満 0.05 Ω〜 0.1 Ω未満 0.012 Ω〜 0.05 Ω未満

FH-50 400 Ω以上 0.1 Ω〜 400 Ω未満 0.05 Ω〜 0.1 Ω未満 0.01 Ω〜 0.05 Ω未満

FH-55 400 Ω以上 0.1 Ω〜 400 Ω未満 0.05 Ω〜 0.1 Ω未満 0.01 Ω〜 0.05 Ω未満

FH-60 1K Ω以上 0.2 Ω〜 1K Ω未満 0.1 Ω〜 0.2 Ω未満 ー

FHN10 30 Ω以上 0.1 Ω〜 30 Ω未満 0.05 Ω〜 0.1 Ω未満 0.03 Ω〜 0.05 Ω未満

FHN25 50 Ω以上 0.1 Ω〜 50 Ω未満 0.05 Ω〜 0.1 Ω未満 0.02 Ω〜 0.05 Ω未満

FHN50 100 Ω以上 0.1 Ω〜 100 Ω未満 0.05 Ω〜 0.1 Ω未満 0.02 Ω〜 0.05 Ω未満

FHN55 100 Ω以上 0.1 Ω〜 100 Ω未満 0.05 Ω〜 0.1 Ω未満 0.02 Ω〜 0.05 Ω未満

FHN60 500 Ω以上 0.4 Ω〜 500 Ω未満 0.05 Ω〜 0.4 Ω未満 ー
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1回

ネジ切り部寸法 ： 先端から12±1
端子部材質 ： SUS 304メッキなし

FH（N）10～FH（N）50

コンデンサ充放電によるサージ条件下の平均電力の求め方については回路
条件明記の上、FAX又はEメールにて当社営業部までお問い合せ下さい。

形名
寸　　法　(㎜)

L±1.5 L1±1 L2±0.8ℓ1±0.8 ℓ2±0.8 D±1 H±0.8 d±0.3 c±0.8 h1±1 h2±0.5

FH-10 35 19 20 14.3 15.9 10.8 10 2.4 2.4 5.3 2.4

FH-25 49 27 28 18.3 19.8 13.5 14 3.2 4.4 7.1 2.4

FH-50 71 49.2 29.2 39.7 21.4 15.1 16 3.2 4.8 8 2.5


