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2018年4月改訂 PCN RESISTORSチップ
■3W
■TOL. 0.5%
■TC. 50ppm/℃

RoHS指令適合品
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端子部温度
95℃以下※3

端子部温度
130℃以下※4

※3　SMSは端子温度85℃以下
※4　SMSは端子温度120℃以下

※1　適正な放熱対策が必要となります。電力軽減曲線から、端子部温度に注意して負荷率を導いてください。
※2　ご使用条件等により負荷能力を更に上げることが可能です。弊社営業部までお問い合わせ願います。 （ISAマンガニン）
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衝　撃

電圧係数

高周波振動

50g's、11ms、波形：半正弦、速度：11.3ft/sec

MIL-STD-202 Method 204D-B

MIL-STD-202 method 108A-F

MIL-STD-202 method 309

140℃ 2000Hr

linearity error less 
than 120dB

100％RHに近い値、＋25℃、＋65℃、－10℃ 10cycles（10days）
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±50ppm/℃（R≧15mΩ）
±100ppm/℃（R＜15mΩ）

±50ppm/℃（R≧10mΩ）
±100ppm/℃（R＜10mΩ）

±50ppm/℃（R≧10mΩ）
±100ppm/℃（R＜10mΩ）

  

 
SMT   標準在庫品  　　　　　　　　　　　　　　

4       5     6.8　(mΩ)±1％
10     15     22     33     47     68　(mΩ)±1％

100   150   220   330   470   680　(mΩ)±1％

 
●テーピング仕様
　SMK：DIN EN 60286-3　幅8 　12500 pcs　　SMT：DIN EN 60286-3　幅12　5000 pcs
　SMP：DIN EN 60286-3　幅12　10000 pcs
　SMS：DIN EN 60286-3　幅12　 5000 pcs

●AEC-Q200車載用規格対応　


